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La plupart des méthodes calorimétriques 
actuellement utilisées (2010) présentent un 
certain nombre de limites tant sur leur 
gamme de puissance, de fréquence, de 
tension ou de température d’utilisation que 
sur la géométrie du composant de puissance 
à tester. Afin de pallier à ces limites, nous 
avons donc conçu et réalisé un nouveau 
dispositif calorimétrique à rayonnement 
thermique permettant de repousser les 
insuffisances habituellement rencontrées 
dans les calorimètres actuels. La conception 
de ce nouveau calorimètre a été effectuée à 
l’aide d’un modèle analytique des échanges 
de chaleur entre les différents éléments du 
dispositif. Ce dispositif a été réalisé avec le 
support du Service d’Étude et de Réalisation 
d’Appareillage Scientifique de Grenoble 
(SERAS®).
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Nous avons imaginé et conçu un 
nouveau dispositif calorimétrique, 
destiné à caractériser les pertes de 
puissance dans les composants 
électriques. Dans ce nouveau 
calorimètre, l’échange de chaleur entre 
le composant et la cellule de mesure 
s’effectue par rayonnement thermique. 
Ce dispositif permet de s’affranchir de la 
forme géométrique du composant. Le 
calorimètre fonctionne dans une gamme 
de température allant de 200 à 400K. Il 
permet ainsi de remonter aux pertes en 
fonction d’un environnement isotherme 
contrôlé. Le composant électrique peut 
être alimenté par une tension arbitraire 
inférieure à 3kV. L’analyse des résultats 
obtenus sur des composants dont les 
pertes a montré que l’erreur de mesure 
était inférieure à 5% pour une gamme 
de puissance dissipée allant du mW au 
Watt.
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